油液颗粒计数器针对检测油液污染度的解决方案

YKJ系列油液颗粒计数器，包括台式、便携、在线等多种型式，采用光阻法（遮光法）原理设计，用于检测油液中的颗粒的大小和数量。符合GB/T18854、 ISO11171等标准对仪器的要求，内置了NAS1638、ISO4406、GJB420B和ГOCT17216-71等多种标准，专门用于油液污染度的等级的检测与控制， 满足不同应用领域的检测需求。可广泛应用于液压油、润滑油、电厂抗燃油、绝缘油和透平油等液及有机液体、聚合物溶液等液体中的固体颗粒污染度的检测。

下面是客户使用YKJ-T油液颗粒计数器检测航空液压油的一组实际检测数据结果：  


测试类型： GJB420A 测试

飞机型号： B52

飞机号：   001

系统号：   001

油样编号： 001

测试时间： 13年05月10日09时10分

测试体积： 10.0 ml

    通道         累计        差分   

  1.

＞ 2um：       278         124

＞ 5um：       154         92

＞ 15um：       62         28

＞ 25um：       34         20

＞ 50um：       14         14

  2.

＞ 2um：       367         160

＞ 5um：       207         116

＞ 15um：       91          36

＞ 25um：       55          13

＞ 50um：       42          42

AVG( /ml)

＞ 2um：      32.2         14.2

＞ 5um：      18.0         10.4

＞ 15um：      7.6          3.2

＞ 25um：      4.4          1.6

＞ 50um：      2.8          2.8

污染度等级：   2/2/3/5/7

油液颗粒计数器在检测过程中，操作简单、快捷，工作可靠，结果准确。本产品凭借先进的设计理念和制造技术，可与国外同类仪器相媲美，且具有性价比高的绝对优势。获得空军计量总站、航空工业总公司过滤与分离机械产品质量监督检测中心等多家检测中心的好评。产品畅销全国。










